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speziell für den Betrieb an Straßenfahrzeugwaagen Pfister Waagen Bilanciai GmbH 

Linker Kreuthweg 9 

D-86444 Affing-Mühlhausen 

Tel: 08207/95899-0 

Fax: 08207/95899-29 

E-Mail: sales@pfisterwaagen.de 

-Technische Änderungen vorbehalten - 

Servicepoints Deutschland 

Tradition trifft Präzision.  

Seit 120 Jahren baut Pfister Waagen qualitativ hochwertige Großwaagen.  

Heute sorgen modernste digitale Wägezellen und Wägeterminals sowie bedienerfreundliche 

Software aus eigener Entwicklung für einfaches Erfassen und effizientes Verwalten der 

Wägedaten Ihrer Fahrzeugwaage, deren Anbindung an EDV-Systeme und externer Daten. 

Serviceorganisation West 

Martina  Wimmer 

T: +49 (0) 82 07 / 9 58 99 65 

E: martina.wimmer@pfisterwaagen.de 

Serviceorganisation Nord - Ost 

Gundula  Richter  

T: +49 (0) 82 07 / 9 58 99 10 

E: gundula.richter@pfisterwaagen.de 

Serviceorganisation Süd 

Herbert Seefried  

T: +49 (0) 82 07 / 9 58 99 11 

E: herbert.seefried@pfisterwaagen.de    

Serviceleitung 

Julian Fendt 

T: +49 (0) 82 07 / 9 58 99 50 

E: julian.fendt@pfisterwaagen.de 



Selbstbedien 

Á Grundgerät zur Wandmontage 

Á Optional mit niedriger oder hoher Standsäule  

Á Vollautomatische Gewichtserfassung 

Á Touch Screen ï Bedienung über Fingerdruck 

Á Extrem vielseitig durch umfangreiche Softwaremodule 

Á Frei programmierbar 

Alles in einem ï Wägeindikator  und zugleich robuster Wäge-PC 

 

Á Fahreridentifizierung über optischen 

Á RFID (berührungslosen) oder Magnetkartenleser 

Á Transponder in Karten- oder Schlüsselform 

Á Barcodeleser 

Fahrer-Selbstbedienterminal DD2050 Sunlight 
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Profilgummi  

Gut witterungs-, ozon- und alterungsbeständig 

Für eine optimale Abdichtung 

Spaltgummi T-Profil Werkstoff EPDM ca. 80Á Shore 

Breiter Kopf, 100 mm breit für Spaltbreite 2,5 mm  

 

Spaltgummi ï flexible, gerade Ausführung für den Überfahrbereich 

Werkstoff EPDM ca. 70Á Shore 

Seitlich flach auslaufende Dichtlippen 

Breiter Kopf, 100 mm breit für Spaltbreite 5 mm  

Passend auch für ältere Waagen mit schmalem Spalt 

Spaltgummi ï schwere Ausführung für den Überfahrbereich 

Werkstoff EPDM ca. 70Á Shore. Sehr breiter Kopf, 150 mm breit für 

Spaltbreite 9 mm. 

Spaltgummi ï flexible, gerade Ausführung geeignet um 

Höhenunterschiede zwischen Waage und Wägebrücke 

auszugleichen.  

Zwei flach auslaufende Dichtlippen für optimale Abdichtung der 

Wägebrücke zum Außenbereich.Werkstoff EPDM ca. 70Á Shore.  

Technische Merkmale siehe Produktinformation Nr. 560 

Weitere Selbstbedienterminals auf Anfrage Weitere Profilgummi auf Anfrage 

Drive - Line 

Innova - Line 

Shape - Line 

T - Profil 


